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1.0616 gehärtet - - - - - - - ○ • ▪ ▪ • • ▪ • • ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ •
1.3505 gehärtet - - ○ - - - - • • ▪ ▪ • • ▪ • • ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ •
1.4034 gehärtet ▪ - - ○ - - ○ • - ▪ ▪ • - ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
1.4125 gehärtet ▪ - - • - - ▪ • • • ▪ • - ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
1.4301 ▪ • • • • • • • • ▪ ▪ ▫ - ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
1.4401 ▪ ▪ • • • • • • • • ▪ ▪ - ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
1.4571 ▪ ▪ • • • • • • • ▪ ▪ ▪ - ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Titanium 35 ▪ • • ▫ • - • ▪ ▫ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Aluminium ▪ ▫ • ▫ ○ - • ▫ ○ ▪ ▪ • • ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Hartmetall ▪ • - ○ - - - - ○ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▫ ▪
Messing • ○ - ○ - ○ - • • ▫ ▫ ▫ ▪ ▫ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Bronze ▪ ○ • • ○ • - • - ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Steatit ▪ ▫ ▪ ▪ • - ▪ ▪ • ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Glas ▪ ▪ ▪ ▫ ▫ - ▪ ▪ ▫ ▪ ▫ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
PA (Polyamid 66) ▫ ▪ - ○ - - - ▫ • ▪ ▪ ○ ▫ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▫ ▪ ▪ •
POM (Polyacetal) ▫ ▪ ○ ▫ - - - ▪ ▪ ▪ ▫ ▪ ▪ ▪ - • ▪ ▫ ▪ ▪ ▪ •
PP (Polypropylen) ▪ ▪ ▪ ▪ - • - ▪ ▪ ▪ ○ - - ▪ • ▪ • ○ ○ • ▫ -
PTFE (Teflon) ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▫ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
PUR (Polyurethan) • - - - - - - - - - - - • • - - ▪ ▪ -
Siliziumnitrid Si3N4 ▪ ▪ ▪ ▫ ▫ ○ • ▪ • ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Zirkonoxid ZrO2 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ○ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Aluminiumoxid Al2O3 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ○ ▪ ▪ • ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ • ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

▪ = beständig ▫ = ausreichend beständig

○ = bedingt beständig • = meist beständig - = völlig unbeständig

chemische Beständigkeit

von Werkstoffen


